


Cobertor interno.

PCB de aluminio.

Carcasa de aluminio
inyectado ADC12.

Chip LED

Acero inoxidable AISI304

EJEMPLO
DE INSTALACIÓN

EN PESCANTE

EJEMPLO
DE INSTALACIÓN

EN POSTE

Sello de silicona.

Lente de 80° x 150° que proporciona iluminación
uniforme a lo largo y ancho de la calzada y vereda.

Rendimiento óptico profesional.

Driver

-90°~ +90°
ÁNGULO AJUSTABLE
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.

MEDIDAS
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS

Potencia

Modelo

SKU

Chip LED

Driver

Lumens totales

Eficiencia energética

Tensión nominal

Tensión máxima

Temperatura color

Apertura disponible

Disipación de calor

Aislación

Protección de pico de tensión

Carcasa

Vida útil

Garantía

50W | 100W | 150W | 200W

3120 | 3121 | 3122 | 3123

3120 | 3121 | 3122 | 3123

Bridgelux

PROLITE

7.000 Lm | 14.000 Lm | 21.000 Lm | 28.000 Lm

140 Lm/Watt: +- 5%

85-265VCa ~ 50/60 Hz

85-310VCa ~ 50/60Hz

5700°K

80° x 150° 

96 W/M.K.

IP66

6KV - (10KV con SPD ext.)

Aluminio inyectado ADC12

>35.000 hs.

3 años

Tensión de entrada AC85-310V 50/60 Hz
PF>0,95  THD<15%

Driver

50W 100W 150W 200W

Ahorro
energético

IP 66

Material:
Aluminio
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Durabilidad
>35.000 hs

Ø 65 mm

120 mm
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Ø 65 mm
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140 mm

Ø 65 mm

170 mm
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Ø 65 mm

210 mm
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