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ILUMINACION LED
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6740 6743 6746

‘ COLOR BLANCO ‘

CARACTERISTICAS

Modelo SAT-WI1 SAI-W2 SAI-W3

SKU 6740 6743 6746

Material Aluminio / PC Aluminio/ PC Aluminio / PC
Compatibilidad Dicroica GU10 Dicroica GU10 x2 Dicroica GU10 x3
Lamparas No incluye No incluye No incluye
Movilidad Movil -1 eje Movil -1 eje Movil -1 eje
Aplicaciéon Aplicar Aplicar Aplicar

_@_ MEDIDAS

Encendido
instantaneo

OOQ

IP 20
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Compatible
GuU10

©)

Ahorro
energético
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6741 6744 6747

COLOR NEGRO

CARACTERISTICAS

Modelo SAI-B1 SA1-B2 SAI-B3

SKU 6741 6744 6747

Material Aluminio / PC Aluminio / PC Aluminio / PC
Compatibilidad Dicroica GU10 Dicroica GU10 x2 Dicroica GU10 x3
Lamparas No incluye No incluye No incluye
Movilidad Movil -1 eje Movil -1 eje Movil -1 eje
Aplicacion Aplicar Aplicar Aplicar

MEDIDAS ) @_

Encendido
instantaneo

oOQ

1P 20

195 mm : : 296 mm

195 mm

Compatible
GuU10

Ahorro
energético




(3

TACOMA 05 s

ILUMINACION LED
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6742 6745 6748
‘ COLOR BLANGO / NEGRO ‘
CARACTERISTICAS
Modelo SAI-WBI1 SAI-WB2 SAI-WB3
SKU 6742 6745 6748
Material Aluminio/ PC Aluminio/ PC Aluminio / PC
Compatibilidad Dicroica GU10 Dicroica GU10 x2 Dicroica GU10 x3
Lamparas No incluye No incluye No incluye
Movilidad Movil - 1eje Movil - 1eje Movil -1 eje
Aplicacion Aplicar Aplicar Aplicar
N 0 ’
. . MEDIDAS
AWAN
Encendido
instantaneo
195 mm
00{ J
IP 20
Compatible
GU10
NE® de medida utilizadas en milimetro

energético




