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ARTEFACTOS DE EMBUTIR DICROICA



Cuerpo de 
acero.

Ganchos “flip” para sugeción
en cielo raso de durlock.

Aro movible
de acero.

VISTA FRONTAL
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COLOR BLANCO

CARACTERÍSTICAS

Modelo

SKU

Material

Compatibilidad

Lámparas

Movilidad

Aplicación

S2-W1

6755

Acero

Dicroica GU10

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-W2

6758

Acero

Dicroica GU10 x2

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-W3

6761

Acero

Dicroica GU10 x3

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

MEDIDAS

125 mm
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m
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m
m
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m
m

220 mm

81 mm 165 mm

300 mm

250 mm

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

6755 6758 6761

Encendido
instantáneo

IP20

Ahorro
energético

Compatible
GU10

Compatibles con lámparas DICROICAS TACOMA
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81 mm 165 mm

300 mm

250 mm

COLOR NEGRO

CARACTERÍSTICAS

Modelo

SKU

Material

Compatibilidad

Lámparas

Movilidad

Aplicación

S2-B1

6756

Acero

Dicroica GU10

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-B2

6759

Acero

Dicroica GU10 x2

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-B3

6762

Acero

Dicroica GU10 x3

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

Compatibles con lámparas DICROICAS TACOMA

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

6756 6759 6762

Encendido
instantáneo

IP20

Ahorro
energético

Compatible
GU10



Encendido
instantáneo

IP20

Ahorro
energético

Compatible
GU10

05

S2-WB1

6757

Acero

Dicroica GU10

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-WB2

6760

Acero

Dicroica GU10 x2

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

S2-WB3

6763

Acero

Dicroica GU10 x3

No incluye

Cardánico - 2 ejes

Embutir

CARACTERÍSTICAS

Modelo

SKU

Material

Compatibilidad

Lámparas

Movilidad

Aplicación

Compatibles con lámparas DICROICAS TACOMA

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

6757 6760 6763
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220 mm

81 mm 165 mm

300 mm

250 mm


