LAMPARAS LEL
DE EMERGENCI/

L UMINARIAS LED
DE EMERGENCIA

Las lamparas LED TACOMA® de EMERGENCIA disefiadas para encender automaticamente en caso de corte

de energia con una autonomia de hasta 6 hs. Incluyen una bateria de lones de Litio cuya recarga se produce
de forma automatica cuando se restituye el suministro eléctrico. Con indicador de carga, botéon de prueba
de funcionamiento y bateria de litio reemplazable en el caso de estar agotada para los modelos de 60 y
90 LEDs. Producto facilmente trasladable. Disponibles en 4 modelos 30 Mini, 30 LED, 60 LED y 90 LED.

TACOMA

ILUMINACION LED



Cubierta para

cable,

LEDS 2835

Indicador de

carga de bateria. e

prueba

Selector de modos
(ALTA - BAJA)

BATERIA DE LITIO:

- 30 Leds: Incorporada
- 60 Leds: Recargable
- 90 Leds: Recargable

Cubierta
transparente.

Ranuras
para amurar.
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30 LEDS mini

30 LEDS

CARACTERISTICAS

BATERIA LITIO

Potencia 2w 2W mini INCORPORADA Y EXTRAIBLE
Modelo LEC LEC

SKU 2629 2630

Lumens totales 150 Lm 150 Lm

Temperatura color 5700°K 5700°K

LEDs 30 30

Encendido Automatico Automatico
Aislacion P20 1P20

Tension 110-240VCa ~ 50/60Hz 1N0-240VCa ~ 50/60Hz
Autonomia hasta 6 hs. hasta 6 hs.

Bateria Litio 1000mMAh Litio 1000mMAh

Modo Alta 3hs. 3hs.

Modo Baja 6hs 6 hs.

Material Plastico ignifugo Plastico ignifugo
Garantia 1afo 1afo
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IP 20

Ahorro
energético

MEDIDAS

CARGA BAJA APAGADO ALTA

PRUEBA
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Baja emision SELECTOR DE MODO
de calor - LTA ilumin

AJA ilumina

Material
ignifugo




TACOMA 04 s
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BATERIA LITIO

Potencia “w oW INCORPORADA Y EXTRAIBLE
Modelo LEM LEG

SKU 2631 2632

Lumens totales 300 Lm 450 Lm
Temperatura color 5700°K 5700°K

LEDs 60 90

Encendido Automatico Automatico
Aislacion P20 1P20

Tension 110-240VCa ~ 50/60Hz 1N0-240VCa ~ 50/60Hz
Autonomia hasta 6 hs. hasta 6 hs.

Bateria Litio 2000mAh Litio 2200mAh

Modo Alta 3hs. 3hs.

Modo Baja 6 hs 6 hs

Material Plastico ignifugo Plastico ignifugo
Garantia 1afo 1afo

MEDIDAS OOQ

IP 20
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CARGA BAJA APAGADO ALTA PRUEBA
Ahorro
energético

Baja emision
de calor
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Material
ignifugo




