


Tornillos de

acero inoxidable.

Difusor de luz

esmerilado.

Tira de LED

SMD 2835
Base de

aluminio inyectado.

Carcasa de

aluminio inyectado.

Driver de alto

rendimiento incluido.



MEDIDAS
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.50.000x
Encendido

Encendido
instantáneo

Uso
interior

INCLUYE:
Bornera de
conexión

CARACTERÍSTICAS

Potencia

Modelo

SKU

Lumens totales

Eficiencia energética

Temperatura color

Apertura disponible

Encendido

Aislación

CRI

Factor de potencia

Tensión

Tecnología

LED

Vida útil

Garantía

12W

LUMR12W

6033 - 6034 - 6035

1.020 Lm

85 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

18W

LUMR18W

6036 - 6037 - 6038

1.710 Lm

95 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

24W

LUMR24W

6039 - 6040 - 6041

2.280 Lm

95 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

Ø 295 mm

Ø 280 mm

26
 m

m

Ø 220 mm

Ø 210 mm

26
 m

m

Ø 168 mm

Ø 140 mm

22
 m

m

Ø 95 mm

22
 m

m

Ø 118 mm

18W 24W

6W

LUMR6W

6030 - 6031 - 6032

510 Lm

85 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

6W 12W
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50.000x
Encendido

Encendido
instantáneo

Uso
interior

INCLUYE:
Bornera de
conexión

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS

12W

LUMC12W

6045 - 6046 - 6047

1.020 Lm

85 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

18W

LUMC18W

6048 - 6049 - 6050

1.710 Lm

95 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

24W

LUMC24W

6051 - 6052 - 6053

2.280 Lm

95 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

Potencia

Modelo

SKU

Lumens totales

Eficiencia energética

Temperatura color

Apertura disponible

Encendido

Aislación

CRI

Factor de potencia

Tensión

Tecnología

LED

Vida útil

Garantía

6W

LUMC6W

6042 - 6043 - 6044

510 Lm

85 Lm/Watt

3000°K - 4000°K - 6000°K

120°

Instantáneo

IP20 - para uso interior

> 80

> 0,5

180-265VCa ~ 50/60Hz

Backlight

CREE

25.000 hs.

1 año

290 mm

29
0 

m
m

280 mm

26
 m

m

217 mm

21
7 

m
m

210 mm

26
 m

m

168 mm

16
8 

m
m

140 mm

22
 m

m

92 mm

22
 m

m

120 mm

12
0 

m
m

18W 24W6W 12W


