
MOVIMIENTO TECHO

SENSOR DE

Los sensores TACOMA® de MOVIMIENTO DE TECHO son dispositivos para instalarse en superficies altas que detectan
la presencia o desplazamiento de personas u objetos en un área amplia. Funciona mediante tecnología infrarroja

pasiva (PIR), activando automáticamente la iluminación u otros sistemas al percibir movimientos. Es ideal para optimizar
el ahorro energético, mejorar la seguridad y automatizar luces para pasillos, oficinas, baños, escaleras o áreas comunes. 

SENSOR DE 
MOVIMIENTO





MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

Modelo

SKU

Carga resistiva (incandescente)

Carga inductiva (led)

Tensión

Ángulo de detección

Rango de detección

Altura de instalación

Luz ambiental

Retardo de tiempo

- Min.

- Máx.

Aislación

Temperatura de trabajo

Garantía

SA1

9110

800W

400W

220-240VCa~50/60Hz

360°

8 mts.

2 a 4 mts.

<3-2000 LUX (ajustable)

10 seg. ± 3 seg.

15 min. ± 2 min.

IP20

-20° ~ 40°C

1 año

03

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

Ángulo de
detección

360°

IP 20

8 mts. de
detección máx.

Fácil de 
instalar

Ø 101 mm

9110



MEDIDAS

04

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

SE1

9113

1.200W

600W

220-240VCa~50/60Hz

360°

8 mts.

2 a 4 mts.

<3-2000 LUX (ajustable)

10 seg. ± 3 seg.

15 min. ± 2 min.

IP20

-20° ~ 40°C

1 año

CARACTERÍSTICAS

Modelo

SKU

Carga resistiva (incandescente)

Carga inductiva (led)

Tensión

Ángulo de detección

Rango de detección

Altura de instalación

Luz ambiental

Retardo de tiempo

- Min.

- Máx.

Aislación

Temperatura de trabajo

Garantía

Ángulo de
detección

360°

IP 20

8 mts. de
detección máx.

Fácil de 
instalar

60 mm

32
 m

mØ
 7

5 
m

m

9113


