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Unidades de medida utilizadas en milímetros.
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CARACTERÍSTICAS

Potencia

Modelo

SKU

Lumens totales

Eficiencia energética

Temperatura color

Apertura disponible

Encendido

Aislación

CRI

Base

Tensión

Frecuencia

Vida útil

Garantía

1W

1WE27

5101D20

40 Lm

80 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

3W

3WE27

5102D20

180 Lm

60 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5103D20

260 Lm

50 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5104D20 - 5106D20

260 - 480 Lm

56 - 96 Lm/Watt

2200°K - 2700ºK

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5105D20 - 5107D20

260 - 480 Lm

52 - 96 Lm/Watt

2200°K - 2700ºK

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años
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9W

9WE27

5108D20

850 Lm

94,4 Lm/Watt

2700°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

9W

9WE27

5109D20

850 Lm

94,44 Lm/Watt

2700°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años
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