
CAJAS
AUTOEXHIBIDORAS

Su diseño autoexhibidor maximiza la visibilidad del producto en el punto de venta, brindando alta visibilidad y fácil acceso
para el consumidor. Facilita la reposición en góndolas y el armado rápido de exhibiciones, permitiendo una disposición

ordenada y eficiente. Su formato está pensado para maximizar el aprovechamiento del espacio y mantener
una estética prolija y profesional. Recomendado para supermercados, autoservicios y comercios de iluminación.�

CAJAS
AUTOEXHIBIDORAS
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS

Potencia

Modelo
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Lumens totales

Eficiencia energética
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Tensión
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Vida útil

Garantía

9W

9WE27

5081 - 5082

850 / 860 Lm

94,44 / 95,55 Lm/Watt

3000°K - 6500°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

90
 m

m

530 mm
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS

Potencia
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Lumens totales

Eficiencia energética

Temperatura color

Apertura disponible
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5W

5WE27

5001D20 - 5002D20

480 Lm / 560 Lm

96 / 112 Lm/Watt

3000°K - 6000°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

7W

7WE27

5003D20 - 5004D20

730 Lm / 750 Lm

104,2 / 107,1 - Lm/Watt

3000°K - 6000°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

9W

9WE27

5005D20 - 5006D20

850 Lm / 860 Lm

94,4 / 95,5 Lm/Watt

3000°K - 6000°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

12W

12WE27

5007D20 - 5008D20

1100 Lm / 1250 Lm

91,6 / 104,1 Lm/Watt

3000°K - 6000°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

15W

15WE27

5009D20 - 5010D20

1620 Lm / 1780 Lm

108 / 118,6 Lm/Watt

3000°K - 6000°K

130°

Instantáneo

IP20

> 83

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

90
 m

m

530 mm
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.
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CARACTERÍSTICAS

Potencia

Modelo

SKU

Lumens totales

Eficiencia energética

Temperatura color

Apertura disponible

Encendido

Aislación

CRI

Base

Tensión

Frecuencia

Vida útil

Garantía

1W

1WE27

5101D20

40 Lm

80 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

3W

3WE27

5102D20

180 Lm

60 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5103D20

260 Lm

50 Lm/Watt

2200°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5104D20 - 5106D20

260 - 480 Lm

56 - 96 Lm/Watt

2200°K - 2700ºK

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

5W

5WE27

5105D20 - 5107D20

260 - 480 Lm

52 - 96 Lm/Watt

2200°K - 2700ºK

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años
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Unidades de medida utilizadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS
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9W

9WE27

5108D20

850 Lm

94,4 Lm/Watt

2700°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años

9W

9WE27

5109D20

850 Lm

94,44 Lm/Watt

2700°K

130°

Instantáneo

IP20

> 80

E27

200-240VCa

50/60Hz

25.000 hs.

2 años
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