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FUNCION

La ldmpara G45 LED (también conocida como "gota" por su forma esférica y compacta) es una bombilla LED de
pequefio tamafio, generalmente con casquillo E14 o E27, y se utiliza en aplicaciones decorativas, lamparas de mesa,
apliques, guirnaldas y luminarias donde el espacio es reducido.

PRECAUCIONES A 7 @ @ ®

Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea

con atencion este manual antes de proceder con la instalacién y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

*Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalacién.

*Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.

*No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.

*No golpee el producto.

*No instale el producto cerca de fuentes de calor.

*No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.

+La inadecuada manipulacién de los componentes o de la propia luminaria podria dafiar su correcto funcionamiento,
quedando anulada la garantia del fabricante.

*No abra la luminaria bajo ningtin concepto.

*En caso de averia contacte con su proveedor.

+La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.

*Cuando la fuente de luz alcance su vida util, se debe sustituir la luminaria.

Lainstalacion puede requerir la intervencion de una persona cualificada.

eLuminaria no apta para cubrir con material aislante

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE: No contienen mercurio ni otros materiales toxicos, y son
reciclables. Al ser LED consume hasta un 85% menos energia que las incandescentes, lo que lo hace una opcion
sostenible.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
I T g ey e

5051 - 5052 480/560 Lm 96/112 Lm/Watt 1300 3000°K - 6500°K

w 5053 - 5054 730/750 Lm 104.2/107,1 Lm/Watt 1300 3000°K - 6500°K

P20 -20°C - 45°C >83 200-240VCa ~ 50/60Hz 25.000 hs 2anos



TACOMA MANUAL DE

INSTRUCCIONES

ILUMINACION LED

INSTALACION DE LA LAMPARA G45 GOTA

A, Aseglrate de que laldmpara G45 sea compatible con el casquillo del portalamparas (E27). (FIGURA 1)

B. Antes de manipular lalampara, corta el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito
correspondiente. Verifica gue no haya corriente eléctrica usando un probador de tension. (FIGURA 2)

C. Limpia el portaldmparas para eliminar polvo o residuos que puedan dificultar la conexion. Si el portaldmparas
esta danado, reemplazalo antes de instalar la nueva lampara. (FIGURA 3)

D. Toma lalampara por la base o casquillo (no directamente por el cristal o el cuerpo luminoso para evitar danos).
Coldcalaen el portaldmparas y enrosca suavemente en sentido horario hasta que quede firme. Evita apretar en
exceso para no danar el casquillo. (FIGURA 4)

E. Vuelve a conectar el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito. Enciende el interruptor de
laldmpara para verificar que funcione correctamente. (FIGURA 5)

F. Comprueba que la lampara emita la luz esperada y que no haya parpadeos u otros problemas. (FIGURA 6)
RECOMENDACIONES: Escoge la temperatura de color seguin el ambiente:

. Célida (3000K) ® Ideal para ambientes acogedores, como salas y dormitorios.

. Fria (6500K) ® Perfecta para iluminacion funcional en garajes, talleres o espacios de trabajo.

Sila bombilla no es IP65 o superior, no la uses en exteriores sin proteccion contra lluviay humedad. Sivas a
instalar varias G45 LED en una guirnalda o luminaria multiple, elige bombillas con el mismo tono de luz y potencia
para un efecto uniforme.
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ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA  RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegurate de que la lampara LED G45
i gota se encuentre en perfecto estado y sin
Portalamparas roturas al abrir la caja.

. 2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periddicas
Linea Neutro para garantizar un funcionamiento éptimo.
Lampara Gota
3. Garantia: Guarda el comprobante de compra y
aprovecha la garantia en caso de defectos.

Suministro
eléctrico
| A4 vl
MEDIDAS GENERALES CALIDA CALIDA

3000°K 6500°K

EXCLUSIONES DE GARANTIA

Los defectos causados por una incorrecta
manipulacién no estan cubiertos por la garantia.

* Cualquier manipulacién anula automaticamente la
garantia.

* La seleccion del material por parte de los clientes
exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicacion
incorrecta.

« Esta empresa SOLO se responsabilizara de la calidad
de sus productos, siempre que se sigan las
recomendaciones indicadasy declinara toda la
responsabilidad por la:

- Aplicacién inadecuada de las luminarias o de las
ldmparas empleadas

- Incorrecto suministro eléctrico.

- No seguir las instrucciones de instalacion y
mantenimiento.

MAS INFORMACION

TACOMA ARGENTINA SA. EHicE Ww\w.tacoma.com.ar

CUIT: 30-71522063-2
ORIGEN Y FABRICACION: CHINA

E"- '\E @ @tacoma.argentina
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