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FUNCION

Los PROYECTORES LED MASTER PROLITE" de alta potencia luminica con bajo consumo, son ideales en
iluminacién de grandes areas, espacios deportivos, playas de estacionamiento, parques, etc. Incorporan chip

de alta eficiencia energética, un lente de policarbonato, una cubierta de vidrio templado para mayor proteccion,
un driver estable y un brazo de fijacion ajustable + 150° para orientar el haz con precision. Su carcasa de
aluminio asegura 6ptima disipacion térmica.

PRECAUCIONES A ~ g ®

Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea

con atencidn este manual antes de proceder con la instalacién y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

*Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalacién.

*Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.

*No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.

*No golpee el producto.

*No instale el producto cerca de fuentes de calor.

*No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.

+La inadecuada manipulacién de los componentes o del propio sensor podria dafiar su correcto funcionamiento,
quedando anulada la garantia del fabricante.

*No abra el sensor bajo ninguin concepto.

*En caso de averia contacte con su proveedor.

*No oriente el sensor hacia ventanas, espejos o superficies reflectantes, ya que pueden interferir con su
funcionamiento.

*No instale el sensor en lugares himedos o expuestos a la lluvia.

*La instalacion puede requerir la intervencion de una persona cualificada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Potencia Lumenes Eficiencia enérgetica Tension nominal Tensiéon méaxima

3140 100W 14.000 Lm 140 Lm/Watt 85-265VCa-50/60Hz 85-310VCa-50/60Hz 1P65
314 150w 21.000 Lm 140 Lm/Watt 85-265VCa-50/60Hz 85-310VCa-50/60Hz 1P65
3142 200W 28.000 Lm 140 Lm/Watt 85-265VCa-50/60Hz 85-310VCa-50/60Hz 1P65
3143 300w 42,000 Lm 140 Lm/Watt 85-265VCa-50/60Hz 85-310VCa-50/60Hz 1P65

Temperatura color Proteccion pico de tension 0 de LED _-

5700°K SMD3030 336 Cree J Series. > 35.000 hs 3anos
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INSTALACION DEL PROYECTOR

A.  Apague la corriente eléctrica para evitar riesgos durante la instalacion. (FIGURA 1)

B.  Selecciona una ubicacion adecuada, donde el proyector pueda iluminar el drea deseada. Aseglrate de que la superficie
seaestabley resistente. (FIGURA 2)

C.  Marcalos puntos de fijacion. Utiliza el taladro con la broca adecuada para perforar los agujeros en

los puntos marcados. Inserta los tacos a la pared/poste. Alinea el soporte del proyector con los agujeros perforados. Usa los
tornillos y un destornillador para fijar el soporte a la superficie. (FIGURA 3)

D.  Posicionala luminaria en el dngulo adecuado y ajusta los tornillos para fijarlo en esa posicion. (FIGURA 4)
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E. Realiza las conexiones eléctricas de fase, neutroy toma de tierra con la corriente de alimentacion. Usa cinta aislante para cubrir

cualquier empalme de cables. (FIGURA 5)

F. Una vez que todo esté conectado y asegurado, enciende la corriente eléctrica. Prueba el proyector para asegurarte de que
funcione correctamente y que la iluminacion sea la adecuada para el drea deseada. (FIGURA 6)

RECOMENDACIONES:

Usa una linea eléctrica dedicada, preferiblemente con regulador de voltaje o UPS para proteger el equipo de picos de tension.

El proyector debe estar correctamente aterrizado para evitar dafios por descargas eléctricas.
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ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA  RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegurate de que el proyector LED se
encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir
la caja.
. 2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periddicas
Linea Neutro para garantizar un funcionamiento éptimo.
+ 3. Garantia: Guarda el comprobante de compra y
aprovecha la garantia en caso de defectos.

Suministro Proyector LED

eléctrico

MEDIDAS GENERALES [ v 1l

FRIA
5700°K

EXCLUSIONES DE GARANTIA

Los defectos causados por una incorrecta
manipulacién no estan cubiertos por la garantia.
* Cualquier manipulacién anula automaticamente la
garantia.
« La seleccion del material por parte de los clientes
exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicacion
incorrecta.
« Esta empresa SOLO se responsabilizard de la calidad
_‘ de sus productos, siempre que se sigan las
recomendaciones indicadasy declinara toda la
| responsabilidad por la:
| - Aplicacién inadecuada de las luminarias o de las
lamparas empleadas

- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalacion y
mantenimiento.

MAS INFORMACION

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2 hind E
TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2 ‘s
ORIGEN Y FABRICACION: CHINA I H

[=¢ 3 .
c € E "5 Ej AR o /tacoma.argentina



